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En flexibel UV-behandlingsenhet for bade -
helkropps- och delkroppsbehandling. -
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Produktoversikt |

Dermalight® 2000 &r en flexibel UV-behandlingsenhet som
kombinerar helkroppsbehandling och riktad
delkroppsbehandling i en och samma l6sning. Tack vare
sin mobila, kompakta och design skapar enheten effektiv
UV-fototerapi aven dar utrymmet ar begransat.
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Den 6ppna konstruktionen minskar kanslan av
instangdhet for patienter som upplever tranga
behandlingsutrymmen som obehagliga och ar bekvam
aven for storre personer. Den ergonomiska formen
bidrar till jdAmn bestralning runt kroppen och korta A : a
behandlingstider.

dermalight®2000

For delkroppsbehandling kan dermalight® 2000 anvandas med en integrerad UV-tat
lamellskarm, vilket mojliggor effektiv och riktad behandling av specifika hudomraden. De tva
kraftfulla modulerna kan separeras och anpassas efter olika anvdandningsomraden, vilket gor
enheten till en ekonomisk och mangsidig I6sning for UV-fototerapi.

Egenskaper

1. kroppsbestralning och riktad behandling av
specifika hudomraden.
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. Only with T-stand ' b

Den mobila och kompakta konstruktionen gor
2. enheten enkel att placera och forvara. Den 6ppna
designen ger en mer bekvam behandlingsupplevelse.

dermalight® 2000 &r utvecklad for bade total of
o

Helkroppsbehandling | Delkroppsbehandling | Mobil | Platsbesparande | Oppen konstruktion | Separerbara
moduler | Individuellt styrbara moduler | UV-tat lamellskdrm | Optimerade reflektorer | Kortare
behandlingstider | Valbar lampkonfiguration | Valbar dos- eller tidsstyrning | UV-skyddsglasdgon

For fragor om vara produkter, servicedrenden eller underhall, tveka inte att kontakta oss!
www.medlight.nu | Tel: 077-12 13 000 | info@medlight.nu
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Produkt

dermalight® 2000

Anvandningsomrade

Helkropps- och delkroppsbehandling

Behandlingsomréaden

Hela kroppen samt riktad delkroppsbehandling med lamellskarm

Konstruktion

Tva kraftfulla moduler, separerbara beroende pa version

Modulmatt, Lx B x H

83 x57x192cm

Total bredd, Bx H

110x 192 cm

Vikt

35-45 kg per modul

Strélningsyta

61 x 173 cm per modul

Strélstyrka UVB 311 nm, 24 lampor 7,5 mW/cm?
Stralstyrka UVA, 12 lampor 12,3 mW/cm?
Strélstyrka UVB 311 nm, 12 lampor 2,5 mW/cm?

Stromforsorjning

230V AC, 50 Hz

Medicinteknisk klass & markning Ila/ CE0123
Sakerhet
Akrylglas Skyddar mot direktkontakt och nedsmutsning av lamporna

UV-skyddsglaségon

Skyddar anvandaren mot UV-stralning

Sékerhetsavstéangning

Mikroprocessorstyrning med tidsbegransning och sakerhetsavstangning

Testad enligt géllande standard

Uppfyller aktuella tekniska standarder och har testresultat fran ackrediterat testlaboratorium

Effektivitet och komfort

Hog stralstyrka

Mojliggor korta behandlingstider

Optimerade reflektorer

Ger intensiv och jamn bestralning

Magnetiska ballaster

Bidrar till lang livslangd pa lamporna

Drifttidsraknare

Finns vid dosstyrning

Mobil konstruktion

L&tt att flytta och smidig att forvara

Separerbara moduler

Modulerna kan separeras och styras individuellt, beroende pa version

Lamellskdarm

UV-tat lamellskarm for riktad delkroppsbehandling

Valbar styrning

Finns med dos- eller tidsstyrning

Valbar lampkonfiguration

Kan anpassas efter anvandningsomrade

Produkten finns som monoenhet med UVB 311 nm / UVB eller UVA (PUVA) / UVA-1 i utférande med 16 x 100 W eller 24 x 100 W.
Den finns dven som kombinerad enhet med bade UVB 311 nm / UVB och UVA (PUVA) / UVA-1, med 12 x 100 W av respektive lamptyp.
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Specifikationer Sid. 3/3
Indikationer UVB 311 nm Indikationer UVA

Psoriasis Neurodermatit

Vitiligo Psoriasis, PUVA-behandling

D-vitaminbrist Polymorft ljusutslag

Leveransomfattning

1 dermalight® 2000, beroende pa version
2 par UV-skyddsglasogon for patient

1 par UV-skyddsglasogon for behandlare
1 bruksanvisning

1 lamellskarm

1 patientjournal

2 korttidstimers
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Dimensioner i millimeter

Scanna QR-koden for att
se videopresentation av
Dermalight 2000

Med reservation for tekniska andringar.

For fragor om vara produkter, servicedrenden eller underhall, tveka inte att kontakta oss!
www.medlight.nu | Tel: 077-12 13 000 | info@medlight.nu
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