DERMALIGHT LLRLNA

500R-1 till -4

En flexibel och modular UV-behandlingsenhet
for riktad delkroppsbehandling.

Produktoversikt

Dermalight® 500R-1 till -4 & en modular UV-
behandlingsenhet framtagen for riktad behandling av
exempelvis hander, fotter, ansikte, brost, mage, rygg,
knan och ben.

Den modulara konstruktionen gor det mojligt att anpassa
enheten efter behandlingsbehov och bygga ut med fler
moduler vid behov. Det hojdjusterbara stativet gor
behandlingen flexibel och mgjliggor bland annat samtidig
behandling av hander och fotter i en bekvam sittande
position.

Enheten ar utrustad med en extern kontrollbox som &r placerad i en lada i mitten av maskinen.
Dar kan behandlingstiden stallas in enkelt och precist. Nar den valda behandlingstiden har |6pt
ut stangs lamporna av automatiskt.

Egenskaper

dermalight® 500R-1 till -4 &r utvecklad for

o delkroppsbehandling och kan anvandas for flera
olika behandlingsomraden. Den modul&ra designen
gor det maojligt att anpassa enheten efter behov.

Det platsbesparande stativet ar mobilt och

2. hojdjusterbart med gasfjader. Den 6vre modulen kan
vridas 180 grader och varje modul kan styras
individuellt for en flexibel behandlingsupplevelse.

| PN
Delkroppsbehandling | Modular design | Mobil | Platsbesparande | Hojdjusterbart stativ | Gasfjaderjustering |

Individuell modulstyrning | Extern kontrollbox | Automatisk avstangning | Optimerade reflektorer | Kortare
behandlingstider | UV-skyddsglasdgon | Avtagbar distansram

For fragor om vara produkter, servicedrenden eller underhall, tveka inte att kontakta oss!
www.medlight.nu | Tel: 077-12 13 000 | info@medlight.nu
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Produkt

dermalight® 500R-1 till -4

Anvandningsomrade

Delkroppsbehandling

Behandlingsomréaden

Hander, fotter, ansikte, brost, mage, rygg, séate, knén och ben

Konstruktion

Modulér enhetsdesign

Stativ Mobilt och platsbesparande stativ
Hojdjustering Steglos hojdjustering med gasfjader
Ovre modul Kan vridas 180 grader

Matt enhet, Lx Bx H

68 x 56,5 x 115 cm, 3 lampor inklusive stativ

Matt kontrollbox, L x B x H

18x18x12cm

Vikt

40-75 kg, beroende pa version

Strélningsyta

38,5 x 33,5 cm, 3 lampor

Stralstyrka UVA

16,8 mW/cm? vid 3 cm avstand

Strélstyrka UVB 311 nm

11 mW/cm?2 vid 3 cm avstéand

Strémforsorjning

230V AC, 50 Hz

Medicinteknisk klass & markning lla/ CE0123
Sakerhet
Akrylglas Skyddar mot direktkontakt och nedsmutsning av lamporna

Avtagbar distansram

Fungerar som avstandshallare och skyddar enheten mot nedsmutsning

UV-skyddsglaségon

Skyddar bade behandlare och patient mot UV-stralning

Extern kontrollbox

Majliggor enkel, saker och bekvam styrning av enheten

Sékerhetsavstéangning

Mikroprocessorstyrning med tidsbegransning och sakerhetsavstangning

Individuell modulstyrning

Varje modul kan styras separat

Testad enligt géllande standard

Uppfyller aktuella tekniska standarder och har testresultat frén ackrediterat testlaboratorium

Effektivitet och komfort

Hog stralstyrka

Mojliggor korta behandlingstider

Optimerade reflektorer

Ger intensiv och jamn bestralning

Elektroniska ballaster

Bidrar till lang livslangd pa lamporna

Modular konstruktion

Kan anpassas och byggas ut efter behov

Vinkeljustering

Integrerat positioneringsfaste gor det mojligt att vinkla modulerna

Mobil konstruktion

L&tt att flytta och smidig att forvara




LURONA

Specifikationer Sid. 3/3
Indikationer UVB 311 nm Indikationer UVA

Psoriasis Eksem

Vitiligo Psoriasis, PUVA-behandling

D-vitaminbrist Polymorft ljusutslag

Leveransomfattning

1 dermalight® 500R-1 till -4

1 BASIC- eller PLUS-kontrollbox

1-2 distansramar, beroende pa version

1 par UV-skyddsglasdgon for patient

1 par UV-skyddsglasogon for behandlare
1 bruksanvisning

1 patientjournal

¥ 3 ' L I
¥
{1 ) ! L - 1
Coa] | :
i —
— { || F—F
."'--- -
£
—— - | e _
| ;. »
[ [o o] | = | = |
@ @ L LM ]

Dimensioner i millimeter

Med reservation for tekniska andringar.

For fragor om vara produkter, servicedrenden eller underhall, tveka inte att kontakta oss!
www.medlight.nu | Tel: 077-12 13 000 | info@medlight.nu
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